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Vis din personlige stil med LED

Podium for the home LED belysningsarmaturer har en lang raekke anvendelsesmuligheder i og omkring
hjemmet. Med disse dekorative og funktionelle produkter er det muligt at udtrykke din egen personlige
stil med indenders og udendears belysning. Denne komplette serie viser dig de seneste tendenser inden
for belysning. Armaturerne oplyser udendars omgivelser pa en meget effektiv made, og kan saledes
fungere som supplement til moderne boligindretning, til at skabe stemning eller til at hjselpe dig med
nemt at udfere opgaver.

Minimalistisk og inspirerende

Det inspirerende belysningsdesign er minimalistisk og alsidigt, og kan saledes anvendes pa mange
forskellige mader. Elegant og nutidigt. Denne serie af LED belysningsarmaturers rene inspirerende lys
fales indbydende og naturligt.

Glaeden ved lys

LED er den sterste revolution inden for belysningsteknologi siden Edison opfandt gladepaeren. Selv

i de senere ar har vi oplevet betydelige fremskridt inden for avanceret LED-teknologi. Det er ikke

sa besynderligt at LEDs har vist sig at veere populaere. De er yderst energieffektive og holdbare
sammenlignet med almindelige lyskilder. LED-lyskildernes lysstyrke er blevet forbedret med utrolig

fart de senere ar, og har saledes abnet op for nye anvendelsesmuligheder. LEDs er ideelle til en lang
raekke omrader i private hjem — fra arkitektonisk udsigt til fortovsbelysning, spotbelysning indendars og
stemningsbelysning i nicheomrader, hvor deres lange levetid er en stor fordel.




"- Serien indeholder powerLEDs, der har langt hgjere lysudbytte end deres forgsengere.
7/‘ Philips anvender Philips Luxeon Rebel LEDs til alle LED-armaturerne i denne Podium for the
l home serie. Luxeon Rebel er de mindste overflade-monterbare powerlLEDs pa markedet i
LUXEON
dag med branchens bedste lumen pr. Watt.

Fordelene ved LED serien:

* Hagijt energieffektivitetsniveau
LEDs bruger kun en brgkdel af den energi en almindelig paere forbruger. De er mere gkonomiske i
brug, da de behaver mindre energi til at producere et klart lys.

» Lang levetid: 20.000 timer

* Hgjt lysudbytte
2 LED konfigurationer anvendes afhasngig af armaturtypen:
- Enkel LED, som svarer til en 15W gladepaeres lysudbytte.
- Tredobbelt LED kombineret i 1 LED-enhed, som svarer til en 45W gladepeeres lysudbytte.

e Varmt hvidt lys
De anvendte LEDs er varmhvide, 2700K, som svarer til halogen eller gladelamper.

» Lav temperaturydelse
LEDs virker ved temperaturer ned til -20°C.

 Sikker, lav spaending
LEDs fungerer pa en sikret ekstra lav spaending (SELV), hvilket giver omkostningsfordele og starre
sikkerhed.

* Ingen UV eller IR

» Hovedparten af serien er deempbar

e Hurtig start

* Kompakt

» Stadsikker, robust og driftsikker

Eftersom LEDs ikke indeholder skrgbelige gledetrade eller glas, er de meget holdbare og mere
slidstaerke end enhver anden lyskilde.

Kvaliteten af belysningsarmaturet er yderst vigtig, da det bliver en del af Deres boligindretning og
hjzelper til at forage Deres ejendoms veerdi. Vores serie af produkter er udviklet under streng kvalitets-
og procedurekontrol. Vi anvender kun kvalitetsramaterialer, sdsom aluminium, rustfrit stal, glas og
slidstaerke kunststoffer. Alle vores produkter er CE-meerket.

Hjemmet

Udendgars

Symbolkort

Indhold
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Orleans LED nedhangt

5441505266

1x 7,6W « LED - 230V - ©
1P20

11500mm <~ 300mm < 300mm
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Bonn LED va=glampe
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5443505099

2x2,5W + LED - 230V - ©
1P20

1131mm < 131mm < 65mm
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Bonn LED va=glampe

Glasgow LED vasglampe

Glasgow LED vasglampe

5443505109
2x2,5W-LED - 230V &
IP20

1131mm < 131mm < 65mm
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5443505125

2x2,5W -+ LED - 230V - ©
1P20

1118mm ~ 74mm < 70mm
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5443505112

2x 2,5W - LED - 230V - ©
1IP20

1119mm < 74mm ¢ 70mm
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Glasgow LED vasglampe

5443505138
2x 2,5W . LED - 230V - O
IP20

1119mm < 74mm < 70mm
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Madrid LED vaglampe

5443505141

1x 2,5W « LED - 230V - ©
1P20

1120mm < 120mm < 299mm
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Madrid LED vasglampe

5443505154

1x2,5W « LED - 230V - ©
IP20
1120mm < 120mm < 299mm
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Madrid LED vaglampe

Amsterdam LED loftslampe

5443505167

1x 2,5W « LED - 230V - ©
1P20
1120mm ~ 120mm < 2899mm
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5442505540

1x 7,5W « LED - 230V - ©
1P20
155mm < 127mm 7 127mm
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Amsterdam LED loftslampe

5442505537

4x 7,5W - LED - 230V - ©
IP20
155mm <~ 212mm 7 212mm
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Amsterdam LED vaglampe

5443505086

2x 7,5W - LED - 230V - ©
IP20

196mm < 133mm <~ 100mm
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Marseille va=glampe

14

5443506001

3x 2,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
IP20

1157mm <= 157mm 7 138mm
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Marseille loftslampe

Toulon vaeglampe

5442508000

6x 2,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
IP20

147mm < 240mm 7 240mm

(=] 2]
|

@)

5443506085

2x 2,5W - LED - 230V =—+= SELV - ©
IP20

1128mm < 148mm ¢ 94mm
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Toulon vaaglampe

5443506072

2x 2,5W - LED - 230V =—+ SELV « ©
IP20

1128mm = 148mm ¢ 94mm
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Toulon loftslampe

5442508149

9x 2,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
1IP20

136mm = 230mm 7 230mm
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Milano LED spotlight

5443505374

1x 7,5W « LED - 230V - ©
1IP20

1136mm ~ 132mm 2 130mm

ALY PC

Milano LED spotlight

Milano LED spotlight

5442505579

3x 7,5W .+ LED - 230V - ©
1P20

1180mm -~ 700mm < 58mm
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5442505582
4x 7,5W < LED - 230V - ©

IP20

1190mm <~ 903mm < 58mm
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Milano LED spotlight

5442505566

2x 7,5W - LED - 230V - ©
1P20

1180mm -~ 503mm < 58mm
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Hjermmet

Milano LED spotlight

5442505618

4x 7,5W - LED - 230V - ©
IP20

1190mm <~ 903mm < 58mm
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Milano LED spotlight Milano LED spotlight

5442505605 5442505595
3x 7,5W - LED - 230V - @ 2x 7,5W + LED - 230V - ©
1P20 1P20
1190mm < 700mm 2 58mm 1190mm < 503mm < 58mm
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Milano LED spotlight

5443505170

1x 7,5W + LED - 230V - ©
1IP20

1136mm ~ 132mm <2 130mm
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Biarritz nedhangt

5441505541

3x 7,5W « LED - 230V =—+ SELV - ©
IP20

11500mm < 747mm 27 171mm
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Biarritz spotlight
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5445521097

1x 7,5W « LED « 230V <+ SELV « ©
IP20

1115mm < 150mm 2 125mm
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Biarritz spotlight

Cardan spotlight

5445521084

4x 7,5W - LED - 230V =—+ SELV « ©
1P20

1115mm <~ 567mm 2 125mm
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Biarritz spotlight

5445521071
2x 7,5W « LED - 230V «—+ SELV - ©
IP20

1115mm <~ 289mm 7 125mm
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5445521042

1x 7,5W « LED - 230V = SELV - ©
IP20

1181mm -~ S0mm 7 115mm
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Cardan spotlight

5445521068

4x 7,5W « LED - 230V = SELV « ©
IP20

1115mm ~ 525mm < S0mm
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Cardan spotlight

5445521055

2x 7,5W « LED - 230V <+ SELV « ©
IP20

1115mm <~ 265mm v S0mm
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Copenhagen spotlight
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5443506043

1x 7,5W « LED - 230V = SELV « ©
IP20

1201Tmm = 118mm 7 112mm
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Copenhagen spotlight

Copenhagen spotlight

5445521013

2x 7,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
IP20

1111mm < 304mm 72 118mm
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Copenhagen spotlight

5445521039

3x 7,5W - LED - 230V -— SELV - ©
1P20

I1111mm < 527mm ¢ 118mm
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5445521000

2x 7,5W « LED - 230V =— SELV - ©
IP20

1111mm < 304mm 72 118mm
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Copenhagen spotlight

5443506030

1x 7,5W « LED - 230V =— SELV - ©
IP20

120Tmm -~ 118mm 7 112mm
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Copenhagen spotlight

5445521026

3x 7,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
1IP20

1111mm <= 527mm 2 118mm
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Stockholm spotlight

5442508013 »
2x 7,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
IP20
1234mm ~ 218mm 7 202mm
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Stockholm spotlight

Stockhelm spotlight

< 5442508039
4x 7,5W « LED - 230V =—+ SELV « ©
IP20
1230mm ~409mm 7 218mm
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Stockholm spotlight

5443506014 >
1x 7,5W « LED « 230V <+ SELV « ©
IP20
1367mm ~ 117mm <~ S5mm
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Stockholm downlight

5442508042

4x 7,5W « LED - 230V =— SELV « ©
IP20

1230mm < 409mm ¢ 218mm
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Stockholm downlight

Stockholm spotlight

5442508026

2x 7,5W « LED - 230V =— SELV - ©
IP20

1234mm < 218mm 7 202mm
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Stockholm spotlight

< 5442508055
2x 7,5W - LED - 230V =—+ SELV - ©
1P20
1207mm ~ 218mm ® 63mm L 110mm
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5442508068

2x 7,5W - LED - 230V -+ SELV - ©
1P20

1207mm ~ 218mm ® 63mm L 110mm
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5443506027

1x 7,5W « LED - 230V =+ SELV « ©
IP20

1367mm ~ 117mm <~ 85mm
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Hjermmet

Porto LED downlight Porto LED downlight
5442505728 — < 5442505731
1x 7,5W « LED - 230V « ® \ 1x 7,5W + LED - 230V - ®
P21 4 : ) 1P214
< 118mm ® 105mm t 63mm ~118mm ® 105mm t 63mm
ALY PC
50“5?‘3

\j‘( l ri;l_ ‘\ ity
)

(AL
Wi
Z

Porto LED downlight

5442505744 »
2x 7,5W « LED - 230V « ®
1P21
~219mm ® 205 x 105mm 1t 63mm

Porto LED downlight

5442505757

2x 7,5W - LED - 230V - &

1P21

~219mm ® 205 x 105mm t 63mm
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Bologna LED downlight

5442508097

1x 7,BW « LED - 230V - SELV « ®
IP21 ¢

= 133mm ® 105mm 1 B65mm
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Verona LED downlight
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5442508152

1x 7,5W « LED « 230V <+ SELV « &
1IP21 ¢

~125mm ® 110mm L 90mm
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Bologna LED downlight

Hamburg downlight

5442508107

1x 7,5W « LED + 230V == SELV » &
1P21 4

~133mm ® 105mm 1 65mm

8

Verona LED downlight

5442508136

1x 15W « LED 230V = SELV « &
1IP20

= 216mm ® 200mm L 72mm
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San Remo indbygget vasglampe

5442508110

1x 7,5W « LED - 230V -+ SELV « &
IP21 ¢

= 125mm ® 110mm L 90mm

8

5443506069

1x 2,5W - LED - 230V =— SELV - (@]
1P20

~8B8mm ® 73mm/86mm + 77mm
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Hamburg downlight

5442508123

1x 15W « LED - 230V =—= SELV » &
IP20

- 216mm ® 200mm 1 72mm
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San Remo indbygget veeglampe

.k.

5443506056

1x 2,5W « LED - 230V =+ SELV - [O]
IP20

~86mm ® 73mm/86mm — 77mm
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Warsaw LED downlight

5442505809

3x 7,5W + LED - 230V - ®
P23 [l

~122mm ® 110mm t 105mm
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Warsaw LED downlight

5442505786

1x 7,6W « LED - 230V - &
1P23 ]

~122mm ® 110mm t 105mm
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Warsaw LED downlight

Warsaw LED downlight

- 5442505825
2x 7,5W « LED - 230V « ®
1P23 [
~242mm ® 230 x 110mm t 103mm
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5442505838

2x 7,5W « LED - 230V « ®

1P23 [

~242mm ® 230 x 110mm t 103mm
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Warsaw LED downlight

5442505812

3x 7,5W + LED - 230V - ®
IP23 [

~122mm ® 110mm t 105mm
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Warsaw LED downlight

5442505799

1x 7,5W « LED - 230V - &
P23 [

~122mm ® 110mm t 105mm

=
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Venice downlight seet

5442508071

3x 2,5W - LED - 230V -— 3,6V - [0
1P23 [

~75mm ® 65mm 1 80mm
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Venice downlight saat

London skrivebordslampe

5442508084
3x 2,5W - LED - 230V =—+ 3,6V - [0

~75mm ® B5mm 1 80mm

5444505001

1x 7,5W « LED - 230V -— SELV - [O]
IP20

1516mm ~ 165mm ¢ 538mm
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London skrivebordslampe

< 5444505014
1x 7,5W « LED - 230V =— SELV - [O]
IP20
1516mm < 165mm ¢ 598mm
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Cadiz 230V udtag

- 5417505038 SCHUKO
3x 16A - 230V - @
1IP20
174mm <~ 213mm 7 B3mm
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Krakow LED downlight

34

5442505689

1x 7,5W « LED - 230V - [O]
1P23 [

~120mm ® 108mm t 80mm

ALY PC

Krakow LED downlight

5442505676

1x 7,5W « LED - 230V - [O]
1P23 [

- 120mm ® 108mm t 80mm

Hiemmet

Krakow LED downlight

5442505663

1x 7,5W « LED - 230V - [@]
1P23 1]

~120mm ® 108mm 1 80mm
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Krakow LED downlight

5442505692

1x 7,5W « LED - 230V - [O]
1P23 1]

< 120mm ® 108mm t 80mm
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Geneva LED downlight

5442505621

3x 2,5W - LED - 230V - &
P23 [l

-~ 80mm ® 50mm 1t 33mm
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Vienna LED downlight

5442505702

1x 7,6W « LED - 230V - &
1P23 ]

~78mm ® 67mm 1t 77mm
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Bern LED downlight

Bern LED downlight

5442505647

1x 7,6W « LED - 230V - [O]
1P23 [l

-~ 110mm ® 85mm 1 48mm
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5442505650

1x 7,5W « LED - 230V - [O]
1P23 [

<~ 110mm ® 85mm t 48mm
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Geneva LED downlight

5442505634

3x 2,5W + LED - 230V « &
1P23 1]

~80mm ® 50mm 1t 33mm
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Vienna LED downlight

5442505715

1x 7,5W « LED - 230V - &
1P23 1]

~78mm ® 67mm 1t 77mm
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Udendars

Udendaors
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Azurite LED pullert

5447626149

1x 7,5W « LED - 230V - ©
1IP44 &

1790mm «~ 127mm ¢ 164mm
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Udendars

Azurite LED vazglampe

5443505183

1x 7,5W « LED - 230V - @
1IP44 &

12417mm < 128mm ¢ 178mm
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Azurite LED sokkel

5447626123

1x 7,5W - LED - 230V - @
IP44 &

1395mm < 127mm ¢ 164mm
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Udendéhs

Azurite LED vaglampe

- 5443505196
1x 7,5W « LED - 230V - @
P44 &
12417mm < 128mm ¢ 178mm
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Azurite LED pullert

5447626152 >
1x 7,5W « LED - 230V - ©
1IP44 &
1790mm «~ 127mm ¢ 164mm
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‘ Azurite LED sokkel

- 5447626136
1x 7,6W < LED - 230V - ©
IP44 &
1395mm ~ 127mm 7 164mm
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Lapis LED vaglampe

5443505219

1x 7,5W « LED - 230V - [O]
IP44 &

153mm < 248mm < 158mm
.l.LUHRBS” PC.
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Topaz LED vasglampe

5443505264

6x 2,5W « LED - 230V - @
1P44 A

1148mm < 56mm <2 165mm
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Flint LED vasglampe

5443505206

1x 7,5W « LED - 230V - [O]
1P44 &

199mm < 186mm 2 179mm
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Topaz LED vasglampe

5443505277

6x 2,5W - LED - 230V - ©
IP44 &

1148mm < 56mm 7 165mm
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Duishurg veeglampe

5443506108

1x 7,5W « LED - 230V = SELV « ©
IP44 A&

1 186mm — 76mm ~/ 130mm
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Duisburg veeglampe

a6

5443506124

2x 7,5W « LED - 230V =— SELV + ©
1P44 A

1 265mm — 76mm ~/ 125mm
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Duisburg vaeglampe

5443506111

1x 7,5W « LED - 230V <+ SELV + ©
P44 A&

1 186mm — 76mm / 130mm
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Duisburg vaeglampe

Istanbul va=glampe

Udendars

Poznan 230V udtag

5443506137

2x 7,5W « LED - 230V «—+ SELV - ©
P44 A&

1 265mm — 76mm / 125mm
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5443506140

2x 2,5W « LED - 230V <+ SELV + ©
P44 A&

1185mm <~ 136mm < 58mm
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5417505012 SCHUKO

2x 16A - 230V « ©

1P44 &

1232mm < 72mm 7 88mm
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Quartz LED vasglampe

5443505248

6x 2,5W - LED - 230V - ©
IP44 &

1180mm < 283mm < 48mm

ALY INOX PC

Ammonite LED va=glampe

5443505235

2x 7,5W .+ LED - 230V - ©
1P44 A

182mm <~ 398mm < 85mm
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Quartz LED vesglampe

5443505251

6x 2,5W « LED - 230V « ©
1IP44 Ay

1180mm < 283mm < 48mm
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Ammonite LED vasglampe

5443505222

2x 7,5W - LED - 230V - ©
IP44 A&

182mm < 398mm < 85mm

o] e <




Bergen va=glampe

5443506153

1x 7,5W « LED - 230V = SELV « ©
IP44 A&

1114mm < 124mm / 79mm
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Bergen pullert

50

5447628011

1x 7,5W « LED « 230V -- SELV + ©
1P44 A

1793mm — 120mm ~ 105mm
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Bergen vazglampe

Eindhoven pullert

5443506166

1x 7,5W « LED - 230V =— SELV - ©
IP44 A&

1114mm < 124mm / 79mm
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Bergen pullert

5447628008
1x 7,BW « LED - 230V =— SELV - ©
IP44 A

1 400mm — 160mm v/ 42mm
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Santander nedgravning spots

5447628024
1x 7,5W « LED - 230V <+ SELV + ©
P44 A&

1793mm — 120mm ~ 105mm

HE
]

5448508017

1x 7,5W « LED - 230V <+ SELV - [@]
IPB7 4 4 &

= 144x 74mm ® 123x 53mm L 88mm
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Eindhoven va=glampe

5443506098

1x 7,5W « LED - 230V =— SELV - [O]
P44 A&

1 42mm — 160mm ~ 236mm
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Cartagena nedgravning spots

5448508004

3x 2,5W « LED - 230V =— 10,7V « ®
IP67 s 4

~85mm ® 65mm L 85mm

=]
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1m+3,5m+6m @ incl.
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Saphire LED downlight

5442505841
2x 7,5W - LED - 230V - ®
1P23 [

-~ 110mm ® 85mm 1 48mm

(o] [<]
H

Saphire LED downlight

5442505773

2x 7,5W < LED - 230V « ®
1P23 ]

-~ 110mm ® 85mm 1 48mm

[ [ <]
L

Beskrivelse af IP numre (graden af deres beskyttelse)

IP [30 ¢
Primaere egenskab symbol Sekundeere egenskab symbol
beskytter imod robuste objekter beskytter mod indtreengende vand
0 ikke beskyttet ikke beskyttet
1 objekter > 50mm dryppende vand ¢
2 objekter > 12mm dryppende vand med en haeldning pa op til 15°
3 objekter > 2,5mm sprgjtende vand [4]
q objekter > 1,0mm skvulpende vand
5 beskyttet mod stev @ vand stréler VAV/N
6 stov teetnet @ kraftigt vand/tunge straler A
7 midlertidig nedsaenkning Y

Eksempel : IP44 A\ beskytter mod objekter > 1mm og vand (sprojtebeskyttet)

Beskrivelse af anvendte materialer

Forklaring pa symboler

w  gluminium ' med teend/sluk p& artiklen

a5 gcrylnitril Butadien Styren —IH justerbar hgjde

rc  polycarbonat " produktet kan deempes

= polymethylmethacrylat 4 fleksibel arm

wox  rustfrit stal Q) beveegelige dele

st stal = produktet kan drejes og haeldes med... grader

¥ glas a5 produktet kan treekkes tilbage med... grader
1 hejde

Forklaring af brugte farver ~ leengde

B sot [l antracit /7 bredde

| hvid B mat krom ® storrelse efter udskasring

D gra ﬂ krom 1/« minimum forseenket dybde

] berstet aluminium

Lysdeemper

Starstedelen af produkterne kan deempes.
Se produktspecifikationer. Lysdeemperen skal veere
en bagkant deemper af kondensatortypen.

produktet kan bruges bade som veeg- og loftmonteret
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